
Dimension intérieure : 8m x 12m  
Toile coton M2, avec 2 portes de sortie de 1,40m 
Capacité d’accueil jusqu’à 200 personnes
2 mats centraux de 4,5m de hauteur à l’intérieur (5,2m en extérieur),
sans ancrage au sol 
16 pinces de 85cm, plantées à 60cm dans le sol 
16 poteaux de tour de 2,25m 
2 extincteurs à eau 
1 éclairage de sécurité (2 blocs issue de secours aux portes et un 1 bloc
antipanique plafonnier) 

Terrain plat, plan et de niveau de 14m x 18m 
Un passage de sécurité pompier de 3m de large sur minimum 2 côtés
adjacents du chapiteau
Un accès au terrain pour un véhicule utilitaire 
L’électricité sur le site n’est pas nécessaire pour le montage du
chapiteau

Montage assuré par un technicien compétent en chapiteaux, tentes et
structures
Le prestataire fournit l'aide de 3 techniciens pendant le montage et le
démontage
Durée montage avec traçage : 2h
Durée de démontage : 1h
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Caractéristiques techniques :

Implantation : 

Montage / Démontage

Chapiteau Coton
PEPS
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Le technicien peut rester sur place pendant la durée d'exploitation
Ce même technicien est SSIAP1 et peut assurer l'accueil public

Plancher de 82m² sur l'ensmeble du chapiteau
12 tables blanches en acier (54x60cm)
24 chaises noires ou rouges avec liseré blanc
1 armoire électrique 63A (avec 2 sorties en 32TRI, 1 sortie en 32MONO, 12
sorties en 16A)
Des rideaux rouges M1 pour la décoration
Le chapiteau se monte aussi en version "bar" avec l'ensemble du
matériel :
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Exploitation du chapiteau :

Autres matériels disponibles : 

Chapiteau Coton
PEPS
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